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Software
UniControl

• zentrale Datenerfassung und -auswertung
• beliebige Anzahl an Benutzern
• Datenspeicherung in SQL-Serverdatenbank
• Anbindung der Geräte über WLAN oder Ethernet
• Erstellung von Reporten gemäß HACCP / IFS (inkl. Automatischer Reporterstellung)
• UniControl Server realisiert als Windows-Dienst
• UniControl Client realisiert als Windows-Webanwendung; Zugriff über Browser (unabhängig von Be-

triebssystem oder Plattform; z.B. mit Tablet)
• Verwaltung von Nutzer und Produkten der Geräte

FUNKTION

 Software zur Datenanalyse und Visualisierung
 Konfiguration von Geräten
 plattformunabhängige, browser-basierte Bedienoberfläche

MS-SQL Datenbank

Maschinennetzwerk Client-Netzwerk

Kommunikationsserver
Windowsdienst

OPC-Bridge
UniControl Client

IIS Web Server / Webanwendung
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UniControl

*  Beim Bezug der Software erhalten Sie zusätzlich zur Software einen einjährigen Supportvertrag. In dieser Zeit stehen ihnen Email Support sowie Updates der Software kostenfrei zur 
Verfügung. Der Supportvertrag kann jährlich verlängert werden. Außerhalb eines Supportvertrages muss für Software Updates eine neue Lizenz erworben werden. 

Standard*
(max. 10 Geräte)

Expert*
(max. 20 Geräte) Enterprise*

Basisfunktionen
• Geräteverwaltung
• Lizenzverwaltung
• Meldungsanalyse

  

OPC Konfiguration
• OPC Bridge benötigt

  

Reporte
• schnelle PDF-Reporte
• basierend auf Reportvorlagen

  

Automatische Reporte
• automatische Generierung von Re-

porten basierend auf Zeitpläne oder 
Ereignisse

 

Gerätekonfiguration
• Verwaltung von Gerätenutzern
• Verwaltung von Produkten

 

LIZENZMODELL

OPC BRIDGE*
• Anbindung an das BDE- oder PP-System mittels OPC-UA Server
• Gerätesteuerung (Start/Stopp, Loswahl, Produktwechsel)
• Gerätestatus / Fehlermeldungen
• Konfigurierbar über UniControl Software

Version: 2201deu | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Änderungen vorbehalten.


