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Pulsotronic-Anlagentechnik GmbH ist Wegbereiter für Metallerkennung in der Kunststoff- und Recycling-
industrie. Weitere innovative Produkte wurden erfolgreich in der Lebensmittelindustrie und in anderen 
Industriezweigen eingeführt und etabliert. Seit 2010 bieten wir auch komplette Automatisierungslösun-
gen im Produktverpackungsbereich an. Ein Team aus Ingenieuren arbeitet permanent an Verbesserun-
gen und kundenspezifischen Lösungen. Die Entwicklung und Fertigung aller Produkte und Sonderanlagen 
erfolgt komplett am Standort Niederdorf. Hierdurch ist es uns möglich, neue Verfahren und Prinzipien 
auf kürzestem Weg zu erproben und in die Praxis zu überführen. Durch eine enge Zusammenarbeit mit 
regionalen Forschungseinrichtungen sind unsere Produkte immer auf neuestem technischen Niveau.

Qualitätssicherung und Umweltschutz sind zentrale Bestandteile unseres Managements. Pulsotronic- 
Anlagentechnik schließt sich in allen Belangen den „ZVEI-Code of Conduct“ zur gesellschaftlichen Ver-
antwortung an.

UNSER UNTERNEHMEN

INHALTSVERZEICHNIS

Finden Sie im Prospekt nicht das gewünschte Produkt? Benötigen Sie eine kundenspezifische Lösung?
Haben Sie Fragen oder Anregungen?

Unsere Vertriebsingenieure beraten Sie gern vor Ort.

Umfangreiches technisches Wissen und vor allem ein ausgezeichneter Vor-Ort-Service gehören zu 
den Grundvoraussetzungen eines erfolgreichen Geschäftes mit Maschinen und Anlagen.
Gern nehmen wir uns Ihren Aufgaben an – getreu dem Motto:

» Pulsotronic – komplexe Lösungen aus einer Hand «
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M-PULSE2PRO / M-PULSE3 

	� 4-Quadrantentechnologie / Mehrfrequenztechnik 

	� simultane Mehrfrequenztechnik (M-Pulse3)

	� Touchscreen / Grafikdisplay 7“ /  

Display über RS485 absetzbar

	� hochpräzise Produkteffektausblendung

	� 10.000 Produktspeicherplätze

	� Ethernet / USB / Ferndiagnose / RFID

	� umfangreiche Peripherieunterstützung

Wir bieten ein breites Sortiment an Auswerteelektroniken, welche speziell auf unser Sensoren abgestimmt sind. 

Dadurch wird eine maximale Empfindlichkeit und Zuverlässigkeit erreicht. Alle Elektroniken besitzen eine sehr gute 

Ausstattung und können bei Bedarf erweitert werden. 

METALLDETEKTION – STEUERUNGEN

M-PULSE2

	� 4-Quadrantentechnologie / Mehrfrequenztechnik

	� Touchscreen / Grafikdisplay 5,7“ (7“ bei M-Pulse2pro) / 

Display über RS485 absetzbar

	� hochpräzise Produkteffektausblendung

	� 1.000 Produktspeicherplätze

	� Ethernet / USB / Ferndiagnose / RFID

	� umfangreiche Peripherieunterstützung

DIGITAL2

	� vorwiegend Einsatz für Schüttgut-Detektoren

	� hochpräzise Produkteffektausblendung

	� zehn Produktspeicherplätze

	� einfache Bedienung mittels 3,5“ TFT-Display

MESEP

	� Einsatz für Schüttgut-Detektoren

	� einfachste Bedienung
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Die Transportbandanlagen HQ, kombiniert mit unseren leistungsstarken Metalldetektoren BD-HD, ergeben eine 

höchst empfindliche und zuverlässige Anlage zum Erfassen und Ausschleusen von Metall. Alle Anlagen werden 

individuell angefertigt. Sowohl die Konstruktion als auch die komplette Fertigung erfolgen unter einem Dach. Dies 

und unsere langjährige Erfahrung ermöglichen es uns, für jede Aufgabenstellung die passende und optimale Lösung 

zu finden. Unsere Anlagen werden in allen Bereichen der Industrie eingesetzt – nicht nur in der Lebensmittelindus-

trie. Vorzugsweise dienen Sie zur Prüfung von Einzelstück- oder Schüttgütern. Die robuste Ausführung, gefertigt 

komplett in Edelstahl, gewährt eine hohe Lebensdauer und erfüllt strengste hygienische Anforderungen. 

KOMPLETTGERÄTE BD + HQ

BESONDERHEITEN

	 drehzahlgeregelter leistungsstarker Antrieb

	 leistungsstarke Produkteffektausblendung

	 verschiedene Separiereinrichtungen verfügbar

	 Gurt in unterschiedlichen Materialien und Ausführungen erhältlich

	 Sonderausführungen wie Kurvenbänder oder Steigbänder u.s.w.

	 höhenverstellbar und optional fahrbar

	 Hygienedesign

	 kundenspezifische Ausführung

	 Ausstattung entsprechend internationaler Normen & Standards (M&S, Tesco ...)
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VERSCHIEDENE ARTEN VON GURTEN

VERSCHIEDENE ARTEN VON AUSWURFMECHANISMEN

Rückzugsband

Pusher Blasdüse

Fallschacht mit Klappe

Für sonstige Produkte geeignet:

Für einreihig angeordnete Produkte geeignet:

Gliederkettengurt (GK) 
offen /geschlossen

	� geeignet für eine Vielzahl von 

verpackten und unverpackten 

Produkten

	� wartungsfreundlich und robust

	� Mitnehmer oder Rubbertop als 

Option erhältlich

Thermoplastischer Gurt (TP)
	� geeignet für unverpackte 

Produkte, wie zum Beispiel 

rohes, frisches Fleisch,  

Karkassen oder Fisch

	� hoher hygienischer Standard

	� Mitnehmer und/oder Wellen-

kante als Option erhältlich

	� werkzeuglos wechselbar

Polyurethan-Gurt (PU)
	� geeignet für hohe Band- 

geschwindigkeiten

	� kleiner Umlenkdurchmesser

	� Bandbreiten ab 30 mm

	� selbstzentrierend

	� werkzeuglos wechselbar
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BAUREIHE TU

	� teilbares Edelstahlgehäuse, dadurch einfache  

Integration in bestehende Bandanlagen möglich
	� verschiedene, an das Produkt angepasste Detektor-

größen verfügbar

TUNNELDETEKTOREN

Digital2 |  IP54 | IP65 

M-Pulse2 | M-Pulse2pro | M-Pulse3 | IP65 | IP68 | IP69k

BAUREIHE BD 

	� höchste Detektionsleistung und Zuverlässigkeit

	� Edelstahlgehäuse mit langzeitstabilem und 

wasserdichtem Vollverguss – hygienegerechtes 

Design (IP65 | IP68 | IP69k) 

	� verschiedene Sensorgrößen verfügbar

	� kalibrier- und wartungsfrei

	� generell in Mehrfrequenztechnik 

	� optional simultane Mehrfrequenztechnik 

verfügbar (M-Pulse3)

	� erfüllt alle Anforderungen nach HACCP / IFS
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FLÄCHENDETEKTOREN

FÜR FÖRDERBÄNDER, RUTSCHEN UND BAHNWARE

BAUREIHE SP / AR

	� einfache Integration in Förderbänder, da bündig einbaubar

	� langzeitstabiler Vollverguss im robusten Metallgehäuse

	� Bandstopp oder Rücklaufbetrieb- mit Wendeschützschaltung lieferbar

	� externe Steuerelektronik mit RESET / START-STOP-Taste

	� Standard-Detektionsbreiten bis 1.200 mm

	� keine metallfreien Zonen notwendig

BAUREIHE FL

	� flache Suchspule zur Montage unter einem Fördergurt  

oder einer Rutsche

	� höhere Empfindlichkeit als FS/SP/AR-Baureihe

	� verschiedene, an das Produkt angepasste Sensorbreiten 

verfügbar

	� Edelstahlgehäuse mit langzeitstabilem und  

wasserdichtem Vollverguss 

BAUREIHE FS2 / FS3

	� speziell für Sortieraufgaben der Recyclingindustrie

	� ortsauflösende Detektion (von 12,5 bis 120 mm pro Kanal)

	� integrierte Steuerung der Austrageorgane (Blasdüsen oder Pusher) – nur bei FS2

	� Ethernetanschlüsse zur Ausgabe der Messwerte – nur bei FS3

	� Steuerung per optionaler Bedieneinheit, SPS oder PC möglich

	� Ausführungen mit unterschiedlichen Auflösungen und Breiten

	� Standard-Detektionsbreiten bis 2.000 mm (anreihbare Sensoren für größere Gesamtbreiten auf Anfrage möglich)

	� keine metallfreien Zonen notwendig

MESEP | IP54

FS HMI | IP65 | Ethernet

Digital2 | M-Pulse2 | IP54 | IP65

FS3

AR
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SEPARATOREN

FÜR SCHÜTTGÜTER

BAUREIHE KR

	� für Kunststoffgranulate und Lebensmittel geeignet

	� offenes, gut zugängliches Rahmengestell aus Edelstahl,  

auch in kompakter Ausführung erhältlich

	� gerätespezifisch bis zu 100.000 l/h Materialdurchsatz

	� optional mit besonders verschleißfester Separierweiche

	� produktberührende Teile aus Edelstahl / POM

BAUREIHE VA

	� für Kunststoffgranulate geeignet  

(optional auch für Lebensmittel)

	� sehr robustes und kompaktes Edelstahlgehäuse

	� gerätespezifisch bis zu 25.000 l/h Materialdurchsatz

	� Separierweiche aus Edelstahl

	� optional mit verschleißfestem Produktrohr erhältlich

	� Hochtemperaturanwendung optional

BAUREIHE Y

	� für Kunststoffgranulate geeignet

	� für langsam rückstauenden Materialsäulen und Freifall

	� extrem effektives und reaktionsschnelles  

pneumatisches Ausschleussystem

	� gerätespezifisch bis zu 5.400 l/h Materialdurchsatz

	� Hochtemperaturanwendung optional

	� sehr geringe Einbauhöhe  

Digital2 | M-Pulse2 | IP65

MESEP | Digital2 | M-Pulse2 | HT 200 °C | IP50

Digital2 | HT 200 °C | IP50 
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BAUREIHE COMPACT

	� für Kunststoffgranulate geeignet

	� nur für rückstauende Materialsäulen

	� wartungsfreies Separiersystem

	� ultra-kompakte Bauform

	� gerätespezifisch bis zu 5.400 l/h Materialdurchsatz

	� Druckluftausschleusung

	� Hochtemperaturanwendung optional

BAUREIHE SE

	� für Kunststoffgranulate geeignet

	� sehr robustes und kompaktes Aluminiumgehäuse

	� gerätespezifisch bis zu 14.000 l/h Materialdurchsatz

	� sehr reaktionsschnelle Separierweiche aus Edelstahl

BAUREIHE EXTRAKTOR

	� für Kunststoffgranulate geeignet

	� einzigartiges Auswurfsystem zur Integration in Saug- 

förderanlagen mittels Schlauchverbindung – bei Auswurf 

von Metallverunreinigungen bleibt Rohrleitungssystem 

geschlossen!

	� justagefreie Separierung unabhängig von der Material- 

geschwindigkeit

	� gerätespezifisch bis zu 3.300 l/h Materialdurchsatz

	� optional in verschleißfester Ausführung

	� zwei große Inspektionstüren

Digital2 | IP50 | HT 200°C

MESEP | Digital2 | IP50

MESEP | Digital2 | M-Pulse2 | IP54

SEPARATOREN

FÜR SCHÜTTGÜTER
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SEPARATOREN

FÜR SCHÜTTGÜTER O. Ä.

BAUREIHE KRS

	� kompakte Bauform

	� Empfindlichkeit für Eisen- und  

Nichteisenmetalle ab 0,6 mm

	� kalibrierungsfrei

	� verschiedene Baugrößen/-formen lieferbar

	� abgesetzte leistungsstarke Elektronik mit  

Produkteffektausblendung

	� konzipiert für Einbau in Schlauch- 

beutelmaschinen

BAUREIHE RG

	� kompakte Bauform: Nutzdurchlass 25 – 100 mm

	� Empfindlichkeit für Eisen- und Nichteisenmetalle ab 0,2 mm

	� kalibrierungsfrei

	� verschiedene Baugrößen/-formen lieferbar

	� abgesetzte leistungsstarke Elektronik mit Produkteffektausblendung

BAUREIHE KJR

	� breites Lieferspektrum von 35 mm bis 300 mm 

Ringdurchmesser

	� Empfindlichkeit für Eisen- und Nichteisenmetalle ab 0,5 mm

	� Kunststoff- oder Metallgehäuse

	� integrierte Auswerteelektronik mit Signalausgang

M-Pulse2 | IP65

Digital2 | M-Pulse2 | IP54 

MESEP | IP54
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BAUREIHE KJR

	� breites Lieferspektrum von 35 mm bis 300 mm 

Ringdurchmesser

	� Empfindlichkeit für Eisen- und Nichteisenmetalle ab 0,5 mm

	� Kunststoff- oder Metallgehäuse

	� integrierte Auswerteelektronik mit Signalausgang

M-Pulse2 | IP65

ROHRLEITUNGSDETEKTOREN

BAUREIHE INLINE

	� für flüssige Produkte oder Rohstoffe

	� einfache Integration in Rohrleitungen

	� mit flexiblen oder starren, hochdruckfesten  

Rohranschlussadaptern

	� verschiedene Separierventile verfügbar 

(Kolbenventil / Bogenventil)

	� mit CIP-Funktion (Clean-In-Process)

BAUREIHE INFLEX

	� für hochviskose Produkte oder Rohstoffe

	� einfache Integrationsadapter für die gängigsten  

Wurstfüllertypen (z.B. Vemag, Handtmann, Frey,  

Risco, Rex)

	� optional Auswerfer / Abdrehgetriebe

	� modulares Baukastensystem

	� Höhenverstellung über wartungsfreien Spindelantrieb

	� extrem robust – gebaut für raue Umgebungen

	� hohe Standsicherheit durch tiefergelegten Schwerpunkt

	� unkomplizierte und werkzeuglose Demontage  

für Reinigungsarbeiten

M-Pulse2 | M-Pulse2pro | IP69k 

M-Pulse2 | IP69k
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CHECKWEIGHER

BAUREIHE CW-M

	� bis zu 250 Wägungen pro Minute

	� minimaler Eichwert 0,1 g

	� Komplettgerät im Edelstahlgehäuse mit Einlauf-, 

Wäge- und Auslaufband

	� wartungsfreie Servo-Antriebsmotoren

	� Bauartzulassung (MID)

	� WIPOTEC EDK-Wägezelle

	� einfache, menügerechte Bedienung über 10,4“ Farb-TFT Dis-

play mit Touchscreen

	� 100 Produktparameterspeicher, optional erweiterbar

	� werkzeugloser, einfacher Gurt- und Transportbandwechsel

	� umfangreiche Statistikfunktionen/Histogramme zur Produk-

tionsdokumentation

IP54

BAUREIHE CW-M-SL

	� IP54

	� Für Produkte bis 60 kg Einzelgewicht

BAUREIHE CW-M-WD

	� Schutzart IP69K für alle Komponenten

	� Robustes, hygienegerechtes Edelstahlgehäuse

	� Bruttowägebereich bis zu 30 kg (CW-M-WD-SL)

Auch verfügbar als:

BAUREIHE CW-M-VA

	� IP65

	� Edelstahlvollausführung für maximale Hygiene
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BAUREIHE KOMBICHECKER CCW-M 

	� kundenspezifische Kombination  

aus Metalldetektor und Checkweigher

OPTISCHE INSPEKTION OI2PRO  

	� Kamerainspektion Ober- UND/ODER Unterseite

	� OCV (Dateninhalte lesen) Ober- UND/ODER 

Unterseite

	� bis zu 200 Produkte / min

	� Anwesenheitskontrolle mittels Lumineszenstaster

	� Einzel- oder Doppelspursystem möglich

	� Kontrollmerkmale (Anwesenheit, Lage, Plausibilität, 

Lesbarkeit von Muster, MHD, Barcode,  

QR-Codes, Chargenkennzeichnungen, ...)

M-Pulse2pro | IP54 | IP65 

IP54 

SONDERLÖSUNGEN
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SOFTWARE

OPC-BRIDGE

	� Geräteeinbindung für übergeordnete  

Steuerungs- und SAP-Systeme

•	 Produkt- / Chargenumschaltung

•	 Gerätesteuerung Start / Stop, Produkt, Los

	� Verfügbarkeitsanalyse für MES-Systeme

•	 Gerätestatus

•	 Fehlercodes

•	 Statistiken

	� Standardisierte Schnittstelle OPC-UA (Open 

Platform Communications Unified Architecture)

Verfügbarkeit Linie 2

ZENTRALE VERNETZUNGSLÖSUNG UNICONTROL

M-Pulse2 | M-Pulse2pro |  M-Pulse3 | CW | CCW | SQL-DB | OPCUA

	� zentrale Datenerfassung und -auswertung

	� QS-Protokollierung

•	 IFS- und HACCP konform

	� Produkt- und Nutzerverwaltung für Geräte

	� Gerätediagnose / Fernwartung

	� Datenspeicherung in SQL-Serverdatenbank

	� Webbasierendes Benutzerfrontend

	� geeignet für Windows, iOS, Android oder Linux (Benutzerfrontend)

2.2 MILD TRIO
von: 30.11.2022 08:28

bis: 01.12.2022 10:14

Gutprodukte:  12122 Stk. 2.088,000 kg 25,77 h

Gesamt:  12461 Stk.

Gesamtgewicht: 2.106,000 kg

Mittelwert: 169,01 g

Standardabweichung: 21,520 g

Gut:  12122 Stk. (97,28%) Schlecht:  339 Stk. (2,72%)

im Nenngewicht:  12122 Stk. TU2:  0 Stk.

TU1: 0 Stk. (0,00%) TU1:  70 Stk.

Mittelwert: 172,25 g Mittelwertkontrolle:  0 Stk.

Standardabweichung: 4,370 g TO1:  75 Stk.

Giveaway: 27,662 kg (1,32%) TO2:  0 Stk.

Metall:  34 Stk.

Ungültig:  73 Stk.

Produkteinstellungen:

Nenngewicht: 170,00 g TU2: 0,00 g

£ Brutto R Netto TU1: 190,00 g

Taragewicht: 25,10 g TO1: 156,00 g

Mittelwertkontrolle: R TO2: 0,00 g

Seite 3 von 48
UniControl Version 4.1.29

Produktreport
Berichtsdatum: 06.01.2023

Berichtsnummer: 61_0513

Gerätename: test
Seriennummer: 133136735079349856

a9006 Bestanden 7
Nicht bestanden 0
Gesamtanzahl 7

sport1pt Bestanden 1

Nicht bestanden 0
Gesamtanzahl 1
Gesamtanzahl 29

Datum Zeitpunkt Frequenz
[kHz]

Eisen Nicht-Eisen VA Stahl

Produkt:

14.09.2022 13:50:29 0 0 mm 3472 mV 83° 0 mm 4668 mV 130° 0 mm 5654 mV 106°

Produkt: 211009

16.09.2022
11:56:59 294,8 0 mm 2079 mV 91° 0 mm 1406 mV 100° 0 mm 3496 mV 103°

15:08:29 294,8 0 mm 3353 mV 27° 0 mm 5693 mV 149° 0 mm 2017 mV 120°

Produkt: 215001

15.09.2022 09:18:33 144,8 0 mm 2575 mV 229° 0 mm 4480 mV 135° 0 mm 5182 mV 109°

Produkt: 221006

15.09.2022 14:05:30 144,8 0 mm 3130 mV 15° 0 mm 4343 mV 148° 0 mm 4505 mV 115°

Produkt: 221009

16.09.2022
11:02:29 294,8 0 mm 2619 mV 102° 0 mm 4564 mV 100° 0 mm 4929 mV 100°

11:42:43 294,8 0 mm 2004 mV 103° 0 mm 3127 mV 104° 0 mm 2429 mV 115°

Produkt: 312007

14.09.2022

14:59:22 0 0 mm 2579 mV 12° 0 mm 787 mV 155° 0 mm 3998 mV 113°

15:53:29 0 0 mm 1122 mV 60° 0 mm 2110 mV 91° 0 mm 1799 mV 97°

16:52:31 0 0 mm 875 mV 70° 0 mm 1226 mV 114° 0 mm 1101 mV 95°

20:21:32 0 0 mm 1016 mV 92° 0 mm 946 mV 94° 0 mm 1302 mV 98°

16.09.2022 15:35:12 144,8 0 mm 667 mV 32° 0 mm 985 mV 136° 0 mm 1008 mV 107°

Produkte ohne Leistungstest im 
Berichtszeitraum

213001

223001
225001
323001
335001
925001

925008
a3506
sport0pt
stoko sw

Seite 2 von 3

Leistungstests Berichtsdatum: 06.01.2023

Berichtsnummer: 61_0569

Gerätename: MPulse3 Klümper
Seriennummer: 0C0083C65895_Delet

ed_20221123092940

01.01.2022 - 06.01.2023

UniControl Version 4.1.29

Produkt: 13576
von: 07.12.2022 10:56 bis: 07.12.2022 13:22

Gesamt: 2886 Stk.
Gut: 2631 Stk. 91,16 %

Schlecht: 255 Stk. 8,84 %
Schlecht Kamera 1: 235 Stk. 8,14 %
Schlecht Kamera 2: 35 Stk. 1,21 %

Schlecht beide Kameras: 15 Stk. 0,52 %

Produkt: 182916
von: 07.12.2022 13:22 bis: 07.12.2022 22:43

Gesamt: 18141 Stk.
Gut: 17835 Stk. 98,31 %

Schlecht: 306 Stk. 1,69 %

Schlecht Kamera 1: 72 Stk. 0,40 %
Schlecht Kamera 2: 305 Stk. 1,68 %

Schlecht beide Kameras: 71 Stk. 0,39 %

Produkt: default Stapelpack
von: 08.12.2022 06:09 bis: 08.12.2022 10:50

Gesamt: 4 Stk.
Gut: 1 Stk. 25,00 %

Schlecht: 3 Stk. 75,00 %

Schlecht Kamera 1: 3 Stk. 75,00 %
Schlecht Kamera 2: 1 Stk. 25,00 %

Schlecht beide Kameras: 1 Stk. 25,00 %

Seite 3 von 8

Produktreport Berichtsdatum: 06.01.2023

Berichtsnummer: 61_0225

Gerätename: OIKLHN
Seriennummer: Emulator-Import-

KLHN_5_1_OI
UniControl Version 4.1.29

OEE

83

Verfügbarkeit

94

Leistung

91

Qualität

97

Ethernet / WLAN

QS Protokollierung

• IFS konform
• HACCP konform

Geräteverwaltung

• Produkt- und 
Nutzerverwaltung
• Geräteupdates

Service-Login

• Gerätediagnose
• Fernwartung

Plattformunabhängige Visualisierung (Desktop-PC, Tablet, Smartphone etc)

UNIControl

 Geräte Pulsotronic-Anlagentechnik (Fremdgeräte optional)

OPC Bridge
(OPC UA Server)

• OEE
• Erfassung, Analyse

• Aufbereitung

SAP

Frühschicht Spätschicht
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KONTAKT

SERVICE:

Telefon:	 +49 37296 9383-580

E-Mail:	 service@pulsotronic-anlagentechnik.de

SERVICE

	� Kostenfreie Telefonhotline 

	� Vor-Ort-Service

	� VPN-Verbindung

	� Softwareupdates

	� Jährlicher Prüfservice gemäß HACCP / IFS

	� Großes Ersatzteillager

BERATUNG & PLANUNG

	� Fachkundige Beratung – telefonisch und vor Ort

	� Planung und Erstellung von Kundenzeichungen und 3D-Modellen

	� Leihgeräte und Teststellungen

	� Produkttests

VERTRIEB:

Telefon:	 +49 37296 9383-520

E-Mail:	 sales@pulsotronic-anlagentechnik.de



ANLAGENTECHNIK

Vertrieb Deutschland
Stammhaus Niederdorf

Pulsotronic-Anlagentechnik GmbH
Neue Schichtstraße 7
09366 Niederdorf

Telefon: +49 37296 9383-500

info@pulsotronic-anlagentechnik.de
www.pulsotronic-anlagentechnik.de

Vertrieb / Service Nord

Service Nord

Stammhaus

Vertrieb / Service Süd

A 72
Chemnitz, Dresden

A 72
Hof, München

AS (14) Stollberg Nord

B 169
Chemnitz

B 169
Stollberg

ANLAGENTECHNIK

Re
vis

io
n: 

23
02

de
u


