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Typ: PM1

OPTIONEN

	 Fächerbänder für variable Produktbreiten und -längen
	 Ablagefläche passiv
	 Taster für Linienstopp / Leerfahrt
	 projektspezifische Länge des Arbeitsbereiches / der Arbeitsplatzanzahl
	 Bedienseite links / rechts
	 Anordnung in Linie / 90° zur Linie

Einfach
Die übersichtliche und minimalistische Bedienung erleichtert 
Ihren Mitarbeitern die tägliche Arbeit an der Anlage.

Flexibel
Die schnelle und werkzeuglose Anpassung der Anlage an 
wechselnde Produktabmessungen, Stapelhöhen oder Ver-
packungsformen garantiert ein Höchstmaß an Flexibilität für 
bestehende und zukünftige Anforderungen.

Ergonomisch
Die Arbeitsabläufe und Arbeitshöhen an der Stapelanlage 
PM1 sind einfach anpassbar und entsprechen höchsten er-
gonomischen Anforderungen.

Ökonomisch
Durch die maschinelle Erstellung der Verpackungseinheiten 
werden fehlerhafte Produktmengen vermieden.
Zusätzliche Arbeitsgänge wie das Erstellen, Etikettieren und 
Verschließen von Kartons oder das manuelle Palettieren wer-
den durch die Vereinfachung des Verpackungsarbeitsganges 
ermöglicht.

Kompakt
Die optimierten Abmessungen in Kombination mit der variab-
len Ausführung der Bedienseite und der variablen Anordnung 
in Linie oder 90° zur Linie ermöglichen einen Einsatz selbst 
unter beschränktesten Platzverhältnissen

HALBAUTOMATISCHE VERPACKUNG FÜR ANWENDUNGEN 
IM MITTLEREN LEISTUNGSBEREICH
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Leistung 90 Produkte/min
(PM1-Q – Anordnung 90°)
110 Produkte/min
(PM1-L – Anordnung in Linie)
abhängig von Produktabmessungen

max. Produktlänge 340 mm

max. Produktbreite 280 mm

Stapelhöhe 150 mm (Produktlänge > 150 mm)
120 mm (Produktlänge < 150 mm)
Produkte/Stapel frei wählbar
Stapelkombinationen möglich 
(5-4-5-4)

Länge Arbeitsbereich 1.300 mm (Standard)
projektspezifisch erweiterbar

Höhe Arbeitsbereich 800 – 850 mm

Übernahmehöhe 900 – 1.000 mm

Linienlänge 820 mm + 800 mm Arbeitsraum
(PM1-Q – Anordnung 90°)
2.185 mm
(PM1-L – Anordnung in Linie)

Bedienung Drehwahlschalter für
▪ Produktanzahl/Stapel
▪ Leistung (Produkte/min)

Schutzart IP54

Temperaturbereich +5°C bis +40°C

Produktparameter- 
speicher -

Material Edelstahl-Gestell im 
OpenFrame-Design

Schnittstellen 2 Ausgänge (potentialfreie Kontakte)
▪ System Bereit/Nicht Bereit
▪ System Läuft/Läuft nicht

Nennspannung L/N/PE 200 – 230 VAC

Nennfrequenz 50 – 60 Hz

Anschlussleistung ≤ 1 kW

Druckluftversorgung -

Antrieb DC- und Servo-Antrieb

PM1-Q (Anordnung 90°)

PM1-L (Anordnung in Linie)

TECHNISCHE DATEN / ABMESSUNGEN
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NOTIZEN

Typ: PM1


