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OPTIONEN

	 projektspezifische kompakte Bauform entsprechend Karton- und Kistenabmessungen
	 angepasste OPC-UA Schnittstelle
	 aktive hochdynamische Produktdrehung 90° entsprechend Setzmuster-Anforderung
	 werkzeuglose Anpassung an variierende Karton- oder Kistenhöhen
	 werkzeuglose Anpassung an variierende Produktgrößen
	 Bedienseite links / rechts
	 Einzel- / Doppelspurmaschine
	 Wechselgreifer für Produktkombinationen
	 Erstelllen von stehenden oder liegenden Präsentationen
	 Externe Pufferförderstrecken möglich

Einfach
Die übersichtliche und intuitive Bedienung auf dem 10“-Touch-
panel erleichtert Ihren Mitarbeitern die tägliche Arbeit an der 
Anlage.

Flexibel
Die schnelle und werkzeuglose Anpassung der Anlage mit mi-
nimalen Rüstzeiten an wechselnde Produktabmessungen und 
variierende Setzmuster garantiert ein Höchstmaß an Flexibili-
tät und Produktivität. Es können mehrere Umverpackungen 
gleichzeitig befüllt werden.

Die projektspezifische Umsetzung der Verpackungsma-
schine erfolgt modular und somit kosten- und platzopti-
miert an die spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung.  

Produkte können längs oder quer zugeführt werden.  
Die Umverpackungsförderstrecken können gleich oder gegen-
läufig zum Produktstrom herausgeführt werden.

Vollintegriert
Verschiedenste Schnittstellen zu vor- und nachgelagerten Li-
nienkomponenten, zu Datenerfassungs-Systemen oder zu 
Ihrem Warenwirtschaftssystem ermöglichen einen hohen Au-
tomatisierungsgrad sowie eine optimale Datenerfassung und 
-auswertung (Industrie 4.0).

VOLLAUTOMATISCHE VERPACKUNG 
VON TIEFZIEHPACKUNGEN ODER 
TRAYS IN KARTONS / KISTEN FÜR 
HOCHLEISTUNGSANWENDUNGEN
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Leistung Einzelspur max. 160 Produkte/min (Produkt- und setzmusterabhängig)
max. 30 Kartons/min oder Kisten/min 
max. 30 Lagen/min

Leistung Doppelspur max. 320 Produkte/min (Produkt- und setzmusterabhängig)
max. 60 Kartons/min oder Kisten/min 
max. 60 Lagen/min

max. Produktlänge 265 mm

max. Produktbreite 295 mm

max. Produkthöhe 120 mm

max. Kartonlänge 400 mm

max. Kartonbreite 300 / 600 mm

max. Kartonhöhe 300 mm

Übernahmehöhe 800 – 1.000 mm

Abmessungen 1.945 mm (B) x 2.965 mm (L) x 2.500 mm (H)  Quereinlauf 
3.724 mm (B) x 1.500 mm (L) x 2.500 mm (H)  Längseinlauf

Bedienung Touchpanel 10“

Schutzart IP54

Temperaturbereich +5°C bis +40°C

Produktparameterspeicher 40 (erweiterbar auf 100)

Material Edelstahl-Gestell im OpenFrame-Design

Schnittstellen 2 Ausgänge (potentialfreie Kontakte)
•	 Bereit / Nicht Bereit
•	 Läuft / Läuft nicht
2 Eingänge (optisch entkoppelt)
•	 Externe Freigabe
Netzwerk RJ45 (OPC-UA optional)

Nennspannung 3P+N+PE 400 VAC

Nennfrequenz 50 Hz

Anschlussleistung ca. 4 kVA

Druckluftversorgung min. 6 bar, ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Schnellkupplungsstecker NW 7,2
Verbrauch: anwendungsspezifisch

Antrieb Asynchron- und Servo-Antriebe

TECHNISCHE DATEN / ABMESSUNGEN
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TECHNISCHE DATEN / ABMESSUNGEN
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3D-Modell: PM6_Funktionslayout.iam Zeichnung: 
PM6_Funktionslayout.idwMasse: 1253,599 kg

Status In Bearbeitung

0
Rev

Funktionslayout PM6
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